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AnaClock 40-A-E-TT tisztatéri süllyesztett ipari 
óra PoE csatlakozással NTP szerverre 

 
Az AnaClock 40-A-E ipari óra 400 mm átmérőjű 
messziről leolvasható számlappal és Ethernet 
csatlakozással rendelkezik. A gyakorlatilag abszolút 
pontosságú járását az interneten elérhető ún. NTP 
időszerver biztosítja az óra Ethernet kapcsolatán 
keresztül. Az óra a szabványos IEEE 802. af PoE portra 
kapcsolható, ahonnan a tápfeszültségét is megkapja 
a Cat5 kábelen keresztül.  
Tokozása rozsdamentes, rendelhető IP54 védettségű 
beltéri, és IP65 kültéri kivitelben, sőt élelmiszeripari, 
laboratóriumi, tisztatéri tokozással is. 
 
Az AnaClock 40-A-E-TT óra tisztatéri környezetben 
alkalmazható, süllyeszthető, a gipszkartonba rugós 
rögzítéssel bepattintható, csatlakozás 1 db RJ45 PoE 
port. 
 
Akkumulátor, elem nélküli, PoE vezetékes 
tápellátással működik.  
Átmérő: 4000 mm,  Vastagság: 55 mm, súly 2,5 kg  

http://www.procontrol.hu/
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AnaClock 40-TT beépítése 
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