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AutoPark40 és  

AutoPark40-Solar 

Parkolóóra, fizető parkolójegy automata 
 
Nagyteljesítményű kültéri érmés fizető automata, PayPass bankkártyás vagy PayPass mobiltelefonos, 

vagy SMS fizetés. Önálló parkolóóra, parkolójegy automata.  

Az AutoPark40 hálózati tápellátású, az AutoPark40-Solar napelemes típusú. 

 
Műszaki jellemzők: 
 

 Akár napelemes táplálású (AutoPark40-Solar típus) 
 A forgalmi adatokat rögzíti, gyűjti, kinyomtathatók és 

elektronikusan letölthetőek  
 Érmeelfogadó, érmevizsgáló 
 Érmeelakadás-érzékelők 
 Visszajárót nem ad 
 Paypass érintős bankkártyaelfogadó egység beépítve 

(PP-IUC180 POS terminál) 
 Bankjegyet nem fogad el 
 Mobil fizetés az automatáknál SMS üzenetekkel 

lehetséges. 
 10” HDMI érintőképernyős kezelőfelület 
 Nagy sebességű hőnyomtató, papírvágóval, prezenteres 

(24V, 150mm/sec, 80-112 mm széles hőpapír 
nyomtatására alkalmas, 203 dpi) 

 Nagy kapacitású biztonsági érmetároló, kulcskészlettel 
 1db fizikai gomb  
 Induktív érmenyílás zár 
 Magyar, angol, német nyelv választás 
 Rozsdamentes, korrózióálló nemesacél ház 
 Kezelőfelület megvilágítás 
 Jelenlét érzékelő 
 P jelű parkolóautomata tábla 2m-es magasságban  
 A megrendelő parkolódíj-szabályzata szerint programozva (díjazás, ingyenes időszak, stb)  
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 Kalibrált óraszerkezet, műholdas időszinkronozással (+- 0,00001 sec) kalibrációs jegyzőkönyv 
 Távmenedzsment, távkarbantartási lehetőség a beépített AutoPay controller kártyával (SSP 

protokoll konverter) és havi díjas wireless internet 
eléréssel, központilag menedzselhető 

 Rugalmasan bővíthető szolgáltatások  
 Alapszerelvény előre szállítva, alapozási tervvel 
 Folyamatos alapfogyasztás: ~12W 

 
Mobil fizetés az automatáknál lehetséges, SMS üzenetekkel 
működik.  
A mobil telefonnal történő fizetés a Nemzeti Mobilfizetés Zrt. 
készülékfüggetlen szolgáltatása, állami monopólium. A 
megrendelő közvetlenül köt szerződést a szolgáltatóval. 
 
 
AutoPark40-Solar esetén  a napelemes tápellátás 
tulajdonságai:   

 Napelemes MPPT töltőegység  
 24V 100Ah akkumulátor  - a föld alá süllyesztendő 

egy fém tokban  
 2db 320W napelem tábla  

 
Szoftver az automatában 
AutoPay felhasználói és üzemeltetői szoftver az automatában, GUI 
Felhasználói felület (magyar-angol), fizetés kezelése, információk 
Üzemeltetői felület: 
- A készpénz-forgalom adatai 
- A PayPass terminál forgalmának adatai 
- Cashlog: Aktuális pénzkészlet és a részletes pénzforgalmi kimutatások.  
- kasszaürítési parancsok stb. 
- aktuális státuszinformációk 
- értesítések pl. "kifogyóban a papír, ki kell üríteni a pénzt”  
- Nyitvatartási és egyéb beállítások (pl. milyen címleteket fogadjon el a gép) 
- Dolgozói ingyenes belépésre jogosító kártyák kezelése 
- Dolgozói belépőkártyás belépések naplója 
- Kasszaürítési napló, napi és időszaki zárási bizonylatok.  
A kimutatásokat a helyi kezelő az automatából excel formátumban nyomtathatja vagy emailben elküldheti 
vagy USB drive-ra letöltheti.  
 
Az automata távoli diagnosztikája   
Back Office - AutoPay Weboldal -  felhő szolgáltatás, VPN biztonságos adatkapcsolati szolgáltatás az 
automata távoli eléréséhez 
 


