
Ipari órák és számkijelzők beszélő típusjelölései 

ACK AnaClock Példa: ACK-30-P-4-R-5

Ipari analóg órák Méret Számlap Interfész Tokozás Védettség Opciók Jelmagyarázat

Köralakú 300 Pályaudvari 485 RAL IP52 IP65 Light Számlapvilágítás

Köralakú 400 Arab számlap RF Stainless IP65 GPS Beépített GPS vezér

Köralakú 370 Exkluzív Ethernet Gold dísz  Templomi Énekkijelzés beépítve

Köralakú 460 WIFI Chrome Double Kétoldalas

Négyszög alakú 600 Step24 Wood Solar Napelemes

Négyszög alakú 800  Remote Távirányítóval

Négyszög alakú 930

DCK Digiclock Példa: DCK4-100-V-B-4-S-T

Ipari numerikus órák Kar.szám Kar. Magasság Kar. szín Fényerő Interfész Tokozás Opciók Jelmagyarázat

DigiClock 4 40 Vörös Bright 485 Glass T Hőmérsékletkijelzéssel

DigiClock 6 60 Zöld XBright RF Alu GPS

MegaClock 100 Kék LRF EXT Relé

GigaClock200 200 Sárga Ethernet Stainless Keyboard

GigaClock400 400 Fehér WIFI TisztaTéri Hang

Marketing elnevezés 3 szín:RGB Step24 Porszórt acél

NDP Numeric Display   Számkijelzők Példa: NDP-1-4-60-G-S-4-G-5

Karakter sorok száma Kar.szám Kar. Magasság Kar. szín Fényerő Interfész Tokozás Opciók Jelmagyarázat

1 2 40 Vörös Bright 485 Glass T Hőmérsékletkijelzéssel

2 3 60 Zöld XBright RF Alu GPS

3 4 100 Kék LRF RAL Relé

4 5 200 Sárga Ethernet Stainless Keyboard

5 6 400 Fehér WIFI TisztaTéri

7 3 szín:RGB Step24 Porszórt acél
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Ipari órák és számkijelzők beszélő típusjelölései 

Példák

Család Kar.szám Kar. Magasság Kar. szín Fényerő Interfész Tokozás Opciók

DCK 4 60 V XB 4 G T

Család Sorok száma Kar.szám Kar. Magasság Kar. szín Fényerő Interfész Tokozás Opciók

NDP 1 4 60 V XB 4 G T

Család Méret Számlap Interfész Tokozás Opciók
ACK 400 A R R --

A Procontrol innovatív termékei között az egyik legsikeresebb termékcsaládok az ipari órák és számkijelzők családjai. Három 
nagy családot alkotnak: 

Analóg órák ( AnaClock) 
Digitális órák ( DigiClock, MegaClock, GigaClock) 
Számkijelzők (Numeric Display) 

Mindhárom család közös jellemzője, hogy intelligens rendszerekbe, informatikai hálózatba kapcsolhatók, és professzionális 
ipari kivitelben készülnek. Az alábbi beszélő tipusjelöléssel egyértelműen azonosíthatók 
Az analóg és digitális órák a ClockNet  központi órarendszer tagjaiként, mellékóraként is alkalmazhatók pl. műszakjelzővel, 

CDP  
CDP  
GDP  
XGDP XXGDP    
Marketing 
elnevezés      



 

 

A  DigiClock órák 4 karakterrel óra:perc, vagy 6 karakterrel óra: perc: másodperc 
kijelzéssel , saját TXCO val, és ezen kívül hálózati szinkron jellel is működnek.  A DCK, és 
az NDP számkijelzők a kettőspont kivételével azonos felépítésűek. A karakterek száma, 
a karakterek magassága, és színe a táblázat szerint válastható. A fényerőt 2 fokozatban 
választhatjuk: 
Bright,  Extrabright. Az órák és kijelzők  alapkivitelben RS485 interfésszel  készülnek, de 
opcionálisan a feltüntetett inte rfészek beépíthetők.   A DCK és az NDP termékek 
tokozása is és a választéka is megegyezik: 
Glass:  Csiszolt, egyoldalon foncsorozott, bronzszínű színszűrő üveglap króm 
díszcsíkokkal, acél ház. IP54 védettség, beltéri kivitel. 
Alu: Natur selyemfényű eloxált Alu keretben antiglare  PC színszűrő és síküveg 
szendvicslap, acél ház. IP54 védettség, beltéri kivitel. 
EXT: Statikus porszórt  acél ház, RAL 7035 színben,  antiglare  PC színszűrő és síküveg 
szendvicslap IP65 védettség  
Stainless: Rozsdamentes AISI 304 nemesacél ház, szálcsiszolt felülettel, antiglare  PC 
színszűrő és síküveg szendvicslap, IP65 védettség, antibakteriális tömítettség, 
tisztaterekben is alkalmazható.(TT opció) 
Az AnaClock analóg  órák, perc és másodperc mutatós órák saját TXCO val, és ezen 
kívül hálózati szinkron jellel is működnek,  5 méretben rendelhetők: a 300 és 400 mm-
es kerek, a 600,800,930 mm-es óráknégyzet alakúak. A számlap választható 
pályaudvari ,P és arab számos A kivitelben.  A kerek órák RF interfésszel elemes 
táplálással wireless kivitelben, a négyszögűek  RS485 interfésszel  készülnek, de 
opcionálisan a feltüntetett inte rfészek beépíthetők. Az analóg órák 370 és 460 mm-es 
változatban, króm, arany, egzotikus fa intarziás díszkerettel készülnek. A négyszögű 
órák acél  házban RAL színekben, vagy  Stainless: Rozsda -mentes AISI 304 nemesacél 
házban, szálcsiszolt felülettel, PC  előlappal, IP65 védettséggel készülnek. 


